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Monitoring Ihrer Biotech Biomasseheizung

Erst nach einer bestimmten Laufzeit Ilhrer Heizanlage kann uberpriift werden ob diese
optimal betrieben wird. Jetzt kann die Anlage auf Ihr spezifisches Nutzungsprofil
angepasst und optimiert werden.

Eine entsprechende Anpassung der Parameter erh6ht die Wirtschaftlichkeit und
Lebensdauer lhrer Pellets- bzw. Hackgutanlage.
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Anbei ein Beispiel welches entsprechenden Optimierungsbedarf zeigt.

Wir werten lhre Daten aus und Ubermitteln lhnen Empfehlungen zum adaptieren lhrer
benutzerspezifischen Einstellungen.

Treten fiir Sie unlogische Betriebszustinde oder Ablaufe auf, kann das Auswerten der
Logfiles ebenfalls hilfreich bei der Ursachenermittlung sein.

(Sie konnen die Logfiles per mail Gibermitteln, oder wenn lhre Anlage einen
Fernwartungszugriff besitzt, konnen wir die Daten, mit lhrem Einverstandnis, direkt
auslesen)

Thomas Padinger, Biomass Boiler Solutions, A-5020 Salzburg, Prasslergasse 13,
Tel. +43/664/2896546, mail. .........c.coovviiiiiiiiiiennnn.



Einmalige Logfile Analyse

Auswertung eines Tages,
Optimierungsvorschlage

Art.Nr. 1010006

€.:125,--

Preise netto, zuzuglich MwSt, ab Werk, unversteuert, unverzollt. Es gelten unsere ,Allgemeinen
Bedingungen fir Lieferungen und Leistungen®
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